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Ingatlan címe: 

Tulajdonos neve, címe: 

Megrendelő neve, címe: 

Megrendelő elérhetősége: 
Műszaki vizsgálat célja: ---eltakarás előtti --- használatbavétel --- tüzelő/anyag/berendezés csere --- bontás/átalakítás --- 

 

 1.járat 2.járat 3.járat 
 Tüzelőberendezés adatai:    

1. Tüzelőanyag: szén (S), fa (F), olaj (O), földgáz (G), PB (P), egyéb (E)    

2. Készülék szabvány szerinti besorolása: ( B vagy C típusú számmal )    

3. Gyártmánya, típusa:    

4. Névleges hőteljesítménye (KW):    

5. Füstcsonk mérete (cm):    

6. Telepítési helyisége:    

 Összekötő elem/légbeeresztő elem adatai:    

7. Összekötő elem teljes hossza/ ebből függőleges hossza (m) :    

8. Összekötő elem keresztmetszete (cm) :    

9. Iránytörései: ( X °/db )    

10. Összekötő elem anyaga/szigetelésnél burkolat anyaga is:    

11. Összekötő elem hőszigetelésének és köpenyének vastagsága:    

12. Túlnyomásos rendszernél: „Cső a csőben” (C), vagy szétválasztott (S)    

 Égéstermék-elvezető adatai:    

13. Gyártmánya, típusa:    

14. Hőmérséklet/nyomás/nedvességgel szembeni ellenállás jele:    

15. Korrózióállósági/koromégéssel szembeni ellenállás jele:    

16. Alsó tisztítónyílásnak helyisége    

17. Éghető anyagtól való távolságtartás osztályai:    

18. Járat mérete(i) cm-ben:    

19. Kémény szakaszok hossza (lakótér/padlástér/tetőn kívüli rész) (m):    

20. Legalsó/legfelső bekötéstől mért távolság kitorkollásig (m)    

21. Iránytörések: ( X°/db)    

22. A járatának / külső burkolatának anyaga:    

23. A járatának / szigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm):    

24. Hő és áramlástechnikai méretezés készült:   (igen)    (nem)    

25. Szén-monoxid érzékelő berendezés használatára kötelezett                                      

igen (I) – nem (N)         /         van (V) – nincs (N) 
   

26. Szén-monoxid érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából           

megfelelő (M) – nem megfelelő (N)        /        működőképes igen (I) – nem (N) 
   

 
Alulírott nyilatkozom, hogy az általam épített, szerelt, bélelt, felújított égéstermék elvezető megfelel az MSZ 845:2010 szabvány 

előírásainak. A kivitelezés során a hatályos építési, tűzrendészeti és technológiai előírásokat betartottam, elburkolt, fel nem tárható 

kivitelezési hibákért teljes körű büntetőjogi felelősséget vállalok. Csak olyan anyagokat használtam fel, amelyek rendelkeznek CE és 

ÉMI beépíthetőségi minősítéssel, a kivitelezői nyilatkozatban szerepeltetett adatok a valósággal megegyezőek. Készülékcsere és 

kéményfelújítás esetén az esetleges hibákat kijavítottam, élet és vagyonbiztonságot nem veszélyeztetnek, szabályszerű használatra 

alkalmasnak minősítem. Az égéstermék elvezető megfelelő működéséhez szükséges légellátásról meggyőződtem, az jelen állapotban 

megfelelő. 
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Engedély száma / Szem. ig. száma Nyomtatott betűvel kiírva 

  

Felelős műszaki vezető/Kivitelező Megrendelő / Tulajdonos aláírása 
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